
Первый портал для поиска станков по характеристикам у любых поставщиков

Поставщик Инкор

Модель FCL-140

Производитель Focus CNC

Страна-изготовитель

Техническое состояние Не указано

Сервисная служба Да

Возможность изготовить опытный образец Нет

Описание
  
Токарный горизонтальный обрабатывающий центр с ЧПУ FOCUS FCL-140 произведен и выпущен на территории Тайваня. Это 
компактный станок без задней бабки, снабженный цельнолитой станиной с низким центром тяжести и с 45-градусным углом 
наклона. За счёт низкого центра тяжести обеспечивается беспрецедентная термо- и виброустойчивость, а также повышенная 
точность обработки.

Максимальный диаметр обрабатываемой детали: 260 мм, максимальная длина обработки: 290 мм. Станок оборудован 10-ти 
позиционной статичной револьверной головкой и направляющими качения шарикового типа.

Характеристики



Система ЧПУ, конструкция

Система ЧПУ Fanuk 

Направляющие Качения 

Станина Наклонная станина 

Параметры точения, заготовки

Максимальный Ø вращения над станиной мм 470

Максимальный Ø точения мм 260

Максимальная длина точения мм 290

Максимальная длина заготовки мм 397

Максимальный Ø прутка мм 52

Шпиндель

Максимальные обороты шпинделя об/мин 6000

Мощность двигателя шпинделя кВт 7.5

Противошпиндель

Противошпиндель Нет

Инструмент

Инструмент Револьверная головка 

Количество револьверных головок Одна 

Количество инструмента шт 12

Приводной инструмент в револьверной головке Нет

Задняя бабка

Задняя бабка Да

Габариты, вес, энергопотребление

Длина мм 2100

Ширина мм 1600

Высота мм 1600

Вес кг 3500

Комплектация / опции

Улавливатель деталей Да
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