
Первый портал для поиска станков по характеристикам у любых поставщиков

Поставщик Инкор

Модель BMC110R1

Производитель Femco CNC Machines

Страна-изготовитель

Техническое состояние Не указано

Сервисная служба Да

Возможность изготовить опытный образец Нет

Описание
Горизонтально-расточной фрезерный станок с подвижным столом может выполнять обработку угловых, внутренних и наружных 
конический поверхностей, проточку канавок, пазов, подрезку торцов корпусных деталей шаровых кранов, насосов, турбин и т. д.  
Конструкцией станка предусмотрено перемещение стола по осям X, Z, перемещение шпиндельной бабки по оси Y.  
Все основные узлы станка выполнены из высококачественного чугунного сплава Механит.  
Многофункциональность станка, а именно функция растачивание, сверление и нарезание резьбы, упрощает производство детали и 
значительно экономит время ее изготовления.  
Горизонтально-расточной фрезерный станок с ЧПУ выполняет многоторцевую обработку за один цикл. Высокая точность 
позиционирования поворотного стола гарантирует высокую точность взаимного расположения поверхностей.

Характеристики



Тип станка

Управление С ЧПУ 

Система ЧПУ Fanuc 

Количество координат Трех координатный 

Параметры стола

Длина стола мм 1250

Ширина стола мм 1120

Перемещение по осям

По оси X мм 1400

По оси Y мм 1390

По оси Z мм 1100

Шпиндель

Максимальные обороты об/мин 2500

Мощность двигателя шпинделя кВт 22.3

Подача СОЖ через инструмент Да

Инструмент

Макс. длина инструмента мм 400

Макс. диаметр инструмента мм 250

Макс. диаметр инструмента при занятых соседних
ячейках

мм 120

Макс. вес инструмента кг 25

Габариты, вес, энергопотребление

Вес кг 16000
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